Y7/ 7/ 4 = H1S 6-4,5

Ventilem fizené hermeticky uzaviené olovéné akumulatory
s zivotnosti az 5 let pro zalozni systémy technologie AGM

Vlastnosti

kompletné bezudrzbova konstrukce,
zadna potfeba dolévani vody nebo elektrolytu

zvy$ena zivotnost a lepSi vybijeci
charakteristika

analyticky Cisty elektrolyt
kompletné hermetické, nevytékaji
spolehlivé bezpecnostni ventily
moznost instalace v jakékoliv pozici

obal z odolného plasu ABS - protipozarni
VO na pozadani

nizké samovybijeni

bezpecéné pro letecky transport (schvaleno
FAA a IATA)

bezpecnostni ventil na max. vnitfni
tlak 14 KPa

spliiuje normy IEC 896-2, DIN 43534,
BS 6290 Pt4, Eurobat

list HZS 6V - 4,5 Ah

Specifikace

Nominalni napéti 6 voltd

Kapacity 4,5 Ah

Typicka zivotnost ~ az 5 let

Technologie AGM - VRLA

Operacni teploty od -10 do +40°C

MFizky slitiny kalcia, olova a cinu

Desky ploché pastované

Separator AGM (absorpcni skelné vlakno)

Aktivni material vysoce Cisté olovo 99,9999%

Elektrolyt analyticky Cista kyselina sirova \

Pouzdro vysokopevnostni ABS (protipoZarni x
VO rating na pozadani)

Nabijeci napéti udrzovaci 2,27 - 2,30 V/clanek pti 20 - 25°C o

cyklické 2,35 V/clanek pfi 20 - 25°C
maximalni 2,4 V/c¢lanek pfi 20°C
Bezpecnostni ventil  EPDM guma 10,5 -14 KPa oteviraci tlak

Bateria Slany CZ, s.r.0. a firma Haze

Battery Co. vas zadaji o zodpovédny . 6v
pFistup k ochrané naseho Zivotniho Website: www. haze-akumulatory.cz

prostfedi. Odevzdavejte prosim staré TEN . .

akumulatory pro recyklaci na mistech E mall . prOde]@baterla.CZ AG

>k tomu uréenych. Dékujeme.




Specifikace

Nominalni napéti 6V
Nominalni kapacita 4,5 Ah
Vyska 101 mm
Vyska véetné kontaktl 106 mm
Rozméry Délka 70 mm
Sitka 48 mm
Vaha 0,82 Kg
Charakteristiky
20 hodin 4,5 Ah
Kapacita 10 hod?n 4,1 Ah
5 hodin 3,5 Ah
206 3 hodiny 3,3 Ah
do 1,7 voltu/clanek 1 hodina 2,6 Ah
Vnitfni odpor 20 mOhms
Max. nabijeci proud 1,1A
: o 40°C 102%
(C20) 0°C 85%
-15°C 65%
v Kapacita po 1 mésici skladovani 98%
Samovybijeni . Lo L.
20°C Kapacita po 3 mésicich skladovani 94%
Kapacita po 6 mésicich skladovani 86%
Zkratovy proud 45 A
20°C
Standard Faston T1 (F1
Kontakty Poloha A ™
Nabijeni Cyklické 2,35 - 2,40 voltu/¢lanek (20-25°C)
(konstantnim napétim) Udrzovaci 2,27 - 2,30 voltu/&lanek (15-25°C)
Vybijeni do 1,75 voltu
na ¢lanek pro 6V aku 525V
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Vybijeci charakteristika - zavislost vykonu na case pfi 20°C

KD 5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M 45M 60M 90M 2hr 3hr 4hr
1,75 267 19,1 147 11,7 96 826 724 656 6,16 486 3,62 291 2,06 1,58
1,70 272 195 150 11,9 9,79 842 743 6,17 630 495 3,65 2,92 2,07 1,58
165 279 197 152 120 991 850 753 680 636 498 3,67 2,94 2,07 1,59

Vybijeci charakteristika - zavislost proudu na vybijecim cCase p¥i 20°C

K°37§gjelapé“ 5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M 45M 60M 90M 2hr 3hr 4hr
1,75 155 94 723 597 512 450 4,02 3,61 3,28 2,56 1,84 1,52 1,09 0,85
1,70 159 97 736 6,06 518 454 4,07 3,64 3,31 2,60 1,87 1,55 1,11 0,87
1,65 163 10,0 748 6,14 526 461 412 3,70 3,37 2,64 1,80 1,56 1,12 0,87

V/Clanek
1,75

26 3,3

Konetné napéti 4 |\ 3 - 5 hr 10 hr 20 hr

3,5

4,1 45
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Vybijeci charakteristika - zavislost kapacity na vybijecim case pFi 20°C

UL Recognised
Component
MH28512
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