Ventilem fizené hermeticky uzaviené olovéné akumulatory
s zivotnosti az 12 let pro elektrické voziky technologie GEL

Vlastnosti

kompletné bezudrzbova konstrukce, zadna
potfeba dolévani vody nebo elektrolytu

zvy$ena zivotnost a lepsi vybijeci charakteristika
v cyklickém rezimu

analyticky Cisty elektrolyt

kompletné hermetické, nevytékaji

spolehlivé bezpeénostni ventily

moznost instalace v jakékoliv pozici

obal z odolného plastu ABS - protipozarni VO
na pozadani

nizké samovybijeni

bezpecné pro letecky transport (schvaleno FAA
a |ATA)

bezpecénostni ventil na max. vnitini tlak 14KPa

splfuje norny IEC 896-2, DIN 43534, BS 6290
Pt4, Eurobat

Specialni vlastnosti GEL akumulatoru

HZY EV 12-26

neni nutné ekvaliza

pohybu (jizda)

siln&j$i desky - zvySena Zivotnost, odolnost pfi

elektrolyt ve formé gelu

¢ni dobijeni

Specifikace
Typicka Zivotnost
Technologie
Nominalni napéti
Kapacity
Operacni teploty
Mrizky

Desky

Separator
Aktivni material
Elektrolyt
Pouzdro

Nabijeci napéti

Bezpec&nostni ventil

100

az 12 let £ ®
GEL - VRLA =
12 voltii >

od 12 Ah do 230 Ah S w
od -20 do +50°C g

slitina kalcia, olova a cinu
ploché pastované
mikroporézni Duroplastic
vysoce Cisté olovo 99,9999%

Zavislost poctu cykll na hloubce vybiti
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Pocet cykld

analyticky Cista kyselina sirova
vysokopevnostni ABS (protipozarni
VO rating na pozadani)

udrzovaci 2,27 - 2,30 V/¢lanek pfi 20 - 25°C
cyklické 2,35 V/¢lanek pii 20 - 25°C
maximalni 2,4 V/¢lanek pfi 20°C

EPDM guma 10,5 -14 KPa oteviraci tlak
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Haze Battery Company keenly
encourages environmental
awareness; PLEASE follow
guidelines for the recycling
/disposal of lead.
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www.haze-akumulatory.cz

UL Recognised
Component
MH28512

E mail: prodej@bateria.cz

C € (]

220311



