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baleni vzhled rozmery
shrink baterie baterie
- @ - chemické
N N e 1380min. " iwme - znadeni
F %T - napéti
@E s50max - provozni teplota
1] woeme - promérnd
Q 49.20mn kapacita
I- - prumérna
&, - minimalni
7.00min. __| [

Technicky list baterie

ULTRA prima R6

technickd
data:
sloZzeni  Zinkochlorid
AA, IEC R6
1,5V

- 10°C az 40°C

1000 mAh (pfi zatizeni
25 mA ,vybijeno do 0,9 V)
véha 18 g
Zivotnost 3 roky

Vybijeci tabulka baterie ULTRA prima Ré - dle CSN EN 60086- 1

(zatéZ. odpor 100 do kone&ného napéti 0,9 V)
vz.&1 | vz.&2 | vz.&3 | vz.é4 | vz.e.5 | vz.é.6 | Primér
Napéti naprdzdno (V) 1,682 | 1,677 | 1,681 | 1,683 | 1,686 | 1,686 | 1,684
Napéti po 2. sec pfi zatiZzeni (V) 1,597 | 1,590 | 1,591 | 1,593 | 1,598 | 1,598 | 1,596
Celkova vybijeci doba (hod.) 6,560 | 6,470 | 6,695 | 6,639 6,536 | 6,619 | 6,606
Celkové kapacita 0,925 0,909 | 0,944 | 0,945 | 0,917 | 0,944 | 0,936

Vybiieci kiivka baterie ULTRA prima Ré - dle CSN EN 60086-

1

(zatéz. odpor 100 do koneéného napéti 0,9 V)
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