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SPECIFIKACE

Chemické slozeni LiFePO,
Nominalni nap&ti 12,8
Nominalni kapacita 9
Kapacita (watthodiny) 115,2
Rozméry (d x § x v) 151 x 65 x 100
Véha 1,3
Typ vyvodi T2
Pouzdro ABS
Integrovany bateriovy management Ano
Vnitini odpor <75
Ucinnost >99.5
Samovybijeni/ mésic <3
Maximalné v paralelnim zapojeni 4
Maximalné v sériovém zapojeni 4
Zivotnost (0,2C, 25°C@100% DOD) 4000
Vybijeci teplota (-20 az 65)
Nabijeci teplota (0az45)
Skladovaci teplota (- 10 az 30)
Bluetooth Ne
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12,8V-9Ah

LiIFePO4

Lithium Iron Phosphate

Lithiova zelezo-fosfatova-baterie - alternativa pro olovéné baterie se
srovnatelnou kapacitou a stejnymi rozméry.

Cyklicka Zivotnost - vice nez 4000 cyklu pfi hloubce vybijeni 100% DOD.
LiFePO4 baterie jsou v sou€asnosti nejbezpecngjsimi na trhu s lithiovou
technologii.

Nizka hmotnost proti olovénym bateriim a bezudrzbovost (vyjma
dobijeni).

VyuZiti v solarnich aplikacich, elektrickych vozitkach, telekomunikacich,
UPS, lodich, karavanech a pod.

Dlouha Zivotnost - az 10x vice cykll nez srovnatelné olovéné baterie.
Pracuje v jakékoliv poloze a jeji hmotnost je jen 40% ve srovnani s
olovénou baterii.

Inteligentni Battery Management System (BMS) kontroluje a vyrovnava
bateriové €lanky, chrani baterie proti pfebiti, pfili§ hlubokému vybiti a
zajistuje tepelnou ochranu

S pomoci Bluetooth aplikace je mozné sledovat stav a vSechna relevantni
data.

Ma nizké samovybijeni a moznost rychlého a efektivniho nabijeni.

POUZITi

Rozpéti napéti 10,8-14,6 V
Doporucené nabijeci napéti 14,6 020V
Maximalni nabijeci napéti 14,6 £020V
Doporuceny nabijeci proud 45 A
Maximalni trvaly nabijeci proud 9 A
Doporucéené kone¢né vybijeci napéti 112 +0,20V
Maximalni kone¢né vybijeci napéti 10,8  +0,20V
Maximalni trvaly vybijeci proud 9 A
Spickovy vybijeci proud 15 A

CHARAKTERISTIKY BMS

Primarni nabijeci ochrana proud :10A zpozdéni: 1000ms
Sekundarni nabijeci ochrana proud :17A zpozdéni: 500ms
Primarni vybijeci ochrana proud :13A zpozdeéni: 8s £2s
Sekundarni vybijeci ochrana proud :17A zpozdéni: 8s +2s
Ochrana proti prebiti napéti :14,6V zpozdéni: 500ms
Ochrana proti vybiti napéti :10,8V zpozdéni: 500ms
PCB

Teplotni ochrana teplota 295 °C

regenerace <85 °C

Komunikaéni port

Ne

Karel Hejcman e-mail: hejcman@bateria.cz, tel.: 737 245 026,

Tomas Jurczak e-mail: jurczak@bateria.cz, tel.: 602 695 999
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Vybijeci charakteristika - zavislost proudu na vybijecim ¢ase pfi 25°C

Vybijeci ¢as 1h 2h 3h 4h Sh 10h 20h

Koneéné napéti (10,8) 9A 4.5A 3A 2.25A 1.8A 0.9A 0.45A

Vybijeci charakteristika - zavislost vykonu na vybijecim €ase pri 25°C

Vybijeci das 1h 2h 3h 4h 5h 10h 20h
Kone¢né napéti (10,8) 115W 57TW 38W 28W 23W 11.5W 5.75W
Vybijeci charakteristika (25°C) Vybijeci krivka pro rozdilné teploty (0,5C)
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