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H1B 12-230

Ventilem fizené hermeticky uzaviené olovéné akumulatory
s zivotnosti az 12 let pro zalozni systémy technologie AGM

Vlastnosti

kompletné bezudrzbova konstrukce,
zadna potfeba dolévani vody nebo elektrolytu

zvySena zivotnost a lepsi vybijeci
charakteristika

analyticky Cisty elektrolyt
kompletné hermetické, nevytékaiji
spolehlivé bezpecnostni ventily
moznost instalace v jakékoliv pozici

obal z odolného plasu ABS - protipozarni
VO na pozadani

nizké samovybijeni

bezpecné pro letecky transport (schvaleno
FAA a IATA)

bezpecnostni ventil na max. vnitfni
tlak 14 KPa

splfiuje normy IEC 896-2, DIN 43534,
BS 6290 Pt4, Eurobat

Specifikace

Nominalni napéti 12 voltd

Kapacity 230 Ah

Typicka Zivotnost ~ az 12 let

Technologie AGM - VRLA

Operacni teploty od -10 do +40°C

MFizky slitiny kalcia, olova a cinu
Desky ploché pastované

Separator AGM (absorpcni skelné vlakno)
Aktivni material vysoce Cisté olovo 99,9999%
Elektrolyt analyticky cista kyselina sirova
Pouzdro vysokopevnostni ABS (protipozarni

VO rating na pozadani)

Nabijeci napéti udrzovaci 2,27 - 2,30 V/clanek pti 20 - 25°C
cyklické 2,35 V/clanek pfi 20 - 25°C
maximalni 2,4 V/clanek pfi 20°C

Bezpecnostni ventil  EPDM guma 10,5 -14 KPa oteviraci tlak

Bateria Slany CZ, s.r.0. a firma Haze
Battery Co. vas zadaji o zodpovédny

prostfedi. Odevzdavejte prosim staré

akumulatory pro recyklaci na mistech E mall . prOdej@bateria.CZ

"k tomu ur€enych. Dékujeme.

RECYCLE f

pFistup k ochrané naseho Zivotniho Website: www.haze-akumulatory.cz




Specifikace

(konstantnim napétim)

Udrzovaci

Nominalni napéti 12v
Nominalni kapacita 230 Ah
Vyska 203 mm
. Délka 521 mm
Rozméry ...
Sitka 269 mm
Véha 73,5 Kg
Charakteristiky
20 hodin 261 Ah
. 10 hodin 239 Ah
Kapacita 5 hodin 201 Ah
20°C 2 hodiny 166 Ah
do 1,75 voltu/¢lanek 1 hodina 145 Ah
Vnitini odpor <2 mOhms
Max. nabijeci proud 57
. . 40°C 102%
Kapacnz? aku pfi rflznych 20°C 100%
provoznich teplotach o )
(C20) 0°C 85%
-15°C 65%
o, Kapacita po 1 mésici skladovani 98%
Samovybijeni ) L .
20°C Kapacita po 3 mésicich skladovani 94%
Kapacita po 6 mésicich skladovani 86%
Zkratovy proud
20°C 2300 A
Standard M8
Kontak
ontakty Poloha E
Nabijeni Cyklické 2,35 - 2,40 voltu/Clanek (20-25°C)

2,27 - 2,30 voltu/¢lanek (15-25°C)

Vybijeni do 1,75 voltu
na ¢lanek pro 12V aku

10,5V
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Vybijeci charakteristika - zavislost vykonu na ¢ase pri 20°C

Konecné napéti

Waénekp '5M  10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M 45M 60M 90M 2hr 3hr 4hr Shr 6hr 7hr 8hr 10hr 12 hr 20 hr
1,85 652 560 497 448 411 381 354 328 309 258 190 149 106 82,7 686 589 51,8 463 386 33,1 21,5
1,80 756 615 532 476 434 399 369 341 318 264 193 151 107 83,6 69,5 59,7 52,7 472 394 337 221
1,75 821 647 560 494 448 410 376 347 324 268 195 153 108 845 70,2 60,4 53,4 479 398 341 224
1,70 860 674 577 507 456 416 383 352 327 271 198 154 109 852 70,9 61,0 53,9 484 403 346 227

Vybijeci charakteristika - zavislost proudu na vybijecim case pFi 20°C

Konecné napéti

V/clanek 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M 45M 60M 90M 2hr 3hr 4hr 5hr 6hr 7hr 8hr 10hr 12 hr 20 hr
1,85 380 328 285 258 236 218 201 185 171 139 101 80,6 58,1 464 39,0 341 302 273 229 19,6 12,4
1,80 452 362 311 276 251 229 208 192 177 143 103 82,0 59,1 471 397 348 308 278 23,5 201 128
1,75 496 384 322 284 258 234 213 196 180 145 105 83,0 59,8 478 403 353 31,3 283 239 205 13,0
1,70 518 398 331 292 265 240 217 199 183 148 106 839 60,4 484 409 357 31,8 287 243 208 133

Vybijeci charakteristika - zavislost kapacity na vybijecim Case pfi 20°C

Koneéné napéti

V/dlanek 2hr 3hr 4hr S5hr 6hr 7hr 8hr 10hr 12 hr 20 hr
1,85 161 174 185 195 205 212 218 229 235 249
1,80 164 177 189 198 209 216 223 235 241 255
1,75 166 179 191 201 212 219 226 239 246 261
1,70 168 181 194 204 214 222 230 243 250 267
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